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Tekniska Data

SuperCut 100

Produktegenskaper:

» Kompakt och helt avtédtad mot
féroreningar.

» Automatisk kedjestréackning.

* Proportionell kedjesmérjning.

Hoger alt. vansterutférande.

80 alt. 95 graders utmatnings-
vinkel.

Inbyggd utmatningscylinder.

* Inga slangar i sagladan.

Forberedd fér kapkontroll.

SuperCut 100

Sagmotorns deplacement cm3 10 19
Vikt inkl. sagmotor kg 31 34
Hoéjd A, 80° mm 162 163
Héjd A, 95° mm 162 163
Hojd B, 80° mm 258 284
Hojd B, 95° mm 258 284
Langd C, 80° mm 585 585
Langd C, 95° mm 608 608
Langd D, 80° mm 437 437
Langd D, 95° mm 460 460
Bredd E, 80° mm 214 214
Bredd E, 95° mm 214 214
Hydrauliska tryck och fléden, sagmotor

Min. arbetstryck MPa 16 16
Max. arbetstryck MPa 31 31
Min. oljefléde I/min 80 120
Max. oljefléde I/min 135 220
Kedjestrackning Automatisk

Kedjesmo&rjning Proportionell

Sagsvard Max. 90 cm

Sagkedja 0.404

Max. sagkedjehastighet enligt rekommendationer fran varje tillverkare
Max. effekt for sagkedjan enligt rekommendationer fran varije tillverkare
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